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profissional Todo tipo de preparagoes, sem ferramentas
acessorias
Como triturador

|[deal para obter a trituracao mais subtil e delicada: ares, purés
suaves, etc.

A lamina, o protetor da lamina e o leque de velocidades disponivel
tornam-no 1deal para obter desde a trituracao mais exigente as

emulsoes mails delicadas e “ares’, tudo 1sso de forma rapida e

pratica, sem precisar de ferramentas adicionais.

Como batedeira

O braco batedor € ideal para montar natas, preparar merengues,
chantilly, molhos maionese e genovesa, tortilhas, crepes,

suflés, etc. tudo 1sso de forma rapida e pratica, sem precisar de
ferramentas adicionais.
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. ' A -
rOﬂSS'”a| Lamina Y-Blade
Como triturador

A lamina Y-Blade, profissional e de

trés folhas muito afiadas de aco

temperado e fio de longa duracao,
conta com Inclinacoes estudadas

para conseqguir um resultado

nerfelto em cada elaboracao.

Gracas as trés laminas, 0 motor faz
menos esforco e a textura desejada
é obtida em menos tempo.
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rofissional .
P Vario speed

Todas as maquinas combinadas,
todas as batedeiras de varas e 0s
trituradores XS e S dispdoem de
velocidade variavel.




Rendimento

profissional

Como

triturador

A gama XM fol concebida para trabalhar com a maxima

comodidade em recipientes que vao dos 10 aos 250 litros de

capacidade.

Como
AS ba

batedeira
‘edelras de varas da gama XM foram dese

trabal

nar em recipientes que vao dos 30 aos 80

A

capacidade. Podem montar até 80 claras de ovo.

nadas para

tros de
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Modelos para todos os tipos de preparacoes
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Brazo opcional

E possivel acoplar a todos os
modelos XM, mals do que um braco
triturador de tamanho distinto, o que

confere versatilidade a maqguina.
Por outro lado, as gamas S, M e L

também podem ser equipadas com
braco batedor.
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Maxima comodidade
para o utilizador




Enhanced UX

Todos 0s modelos XM foram
concebidos para serem ftacels de
manejar para o utilizador. Por 1sso,
tém um tamanho [6gico para a sua
gama.
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Tamanho logico e manejavel
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Ergo-design & bi-mat-grip

A carcaca externa, fabricada

em dois materials, permite
uma aderéncila ergondmica

com punho antideslizante
e apresenta uma Inclinagao

Otima do punho para
minimizar a fadiga.
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Clhick-on-arm

O braco é removivel com fecho
rapido com sistema de retencao
de seguranca e “clique” indicador

da posicao de fecho.
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Como triturador Campanula desenhada para evitar salpicos

O cuidadoso
desenho da
campanula evita
salpicos durante o

trabalho.
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Uso Iintuitivo

0Os XM permitem uma manobra muito
simples e intuitiva e dispdoem de
iIndicadores luminosos para saber se a
maqguina esta ligada a rede.
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Durabilidade garantida
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Rendimento profissional

De construcao robusta, todos

0s modelos XM sao fabricados
com materiais de primeirissima
qualidade e oferecem a
maxima poténcia do motor
num tamanho compacto. Sao
capazes de realizar trabalhos
de longa duracao sem

sobreaguecimento da carcaca.
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Life-plus

Os modelos XM estao
equipados com um motor

que superou os testes de
utilizagao mais exigentes.
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Geometria estudada

A forma exterior da carcaca esta
desenhada para evitar gue rode
e cala desde a superficie de
trabalho.




Bullt-to-last

Gracas a facilidade de montagem

e desmontagem do braco, a

M
’_'a'C

neza do braco e extremamente

|l

orne

nodendo ser feita sob a

Ira de agua.

Além disso, o braco do XM-12

node ser lImpo na maquina de
avar louca.
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Gama XS-10 S-20

Modelo XM-12 XM-21 XM-22 MB-21 B-20
Poténcia Total 240 W 300 W 300 W 300 W 300 W
Velocidade, min-max 1500 rpm - 15000 rpm 1500 rpm - 15000 rpm 1500 rpm - 15000 rpm 1500 rpm - 15000 rpm 200 rpm - 1800 rpm
Alimentacao eléctrica 230V /50-60Hz /1 ~(0.7A) - 120V / 50-60 Hz / 1 ~ (1.5A)

Capacidade maxima de recipiente 10 | 121 151 121 -
Profundidade maxima de trabalho 148,6 mm 169 mm 203 mm 169 mm -
Diametro cobre- lamina 65 mm 82 mm 82 mm 82 mm -
Comprimento braco triturador 223 mm 250 mm 300 mm 250 mm =
Comprimento total 448 mm 514 mm 564 mm 514 mm —
Capacidade (claras de ovo) == == == 2-30 2-30
Comprimento braco batedor - - - 306 mm 306 mm
Comprimento total (com brago batedor) - - - 570 mm 570 mm
Peso liquido 1.57 Kg 2.31 Kg 2.65 Kg 3.2 Kg 2.62 Kg

@ O @ QO @ Qe @w Qi @w Qo



https://www.sammic.pt/catalog/preparacao-dinamica/varinha-magica-industrial/triturador-mx-12
https://www.sammic.pt/dl/454666/40d38/ficha-de-produto-triturador-xm-12.pdf
https://www.sammic.pt/catalog/preparacao-dinamica/varinha-magica-industrial/triturador-xm-22
https://www.sammic.pt/dl/456858/147c3/ficha-de-produto-triturador-xm-21.pdf
https://www.sammic.pt/catalog/preparacao-dinamica/varinha-magica-industrial/triturador-xm-23
https://www.sammic.pt/dl/456901/acd72/ficha-de-produto-triturador-xm-22.pdf
https://www.sammic.pt/catalog/preparacao-dinamica/varinha-magica-industrial/combinado-mb-22
https://www.sammic.pt/dl/456902/0899c/ficha-de-produto-combinado-mb-21.pdf
https://www.sammic.pt/catalog/preparacao-dinamica/varinha-magica-industrial/batedeira-b-21
https://www.sammic.pt/dl/456903/bfc74/ficha-de-produto-batedeira-b-20.pdf
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Gama M-30
Modelo XM-32 XM-33 MB-31 XM-52
Poténcia Total 400 W 400 W 400 W 400 W 400 W 570 W 570 W 570 W 570 W 750 W 750 W
Velocidade, min-max 12000 rpm 12000 rpm 12000 rpm nggegﬂm 12(5)8()r$[)nm 12000 rpm 12000 rpm lggggegm %ggge;ﬂm 12000 rpm 12000 rpm
Alimentacao eléctrica 230V /B0-60Hz/ 1~ (07A)+ 120V /50-60 Hz / 1 ~ (1.5A)

Funcao triturador
Capacidade maxima de recipiente 30 | 45 | 60 | 30 | - 80 | 120 | 80 | — 200 | 250 |
Profundidade maxima de trabalho 207,3 mm 247,3 mm 283,3 mm 207,3 mm 283,3 mm 350 mm 283,3 mm 359,3 mm 420 mm
Diametro cobre- lamina 87.3 mm 87.3 mm 87.3 mm 87.3 mm - 98.2 mm 98.2 mm 98.2 mm - 123.3 mm 123.3 mm
Comprimento braco triturador 306 mm 366 mm 420 mm 306 mm == 420 mm 520 mm 420 mm - 540 mm 630 mm
Comprimento total 614 mm 674 mm /28 mm 615 mMm = 760 mm 860 mm 760 mm = 880 mm 970 mm
Capacidade (claras de ovo) - - - 2-50 2-50 - - 2-80 2-80 - -
Comprimento bracgo batedor == == == 396 mm 396 mm == == 405 mm 405 mm == ==
:)ec::llgrprimento total (com brago ba- B B B 206 mm 206 mm B B 246 mm 246 mm B B

Peso liquido

Peso liquido 3.34 Kg 3.56 Kg 3.74 Kg 461 Kg 3.51 Kg 4.79 Kg 4.85Kg 4,65 Kg 4.41 Kg 5.1 Kg 5.29 Kg
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https://www.sammic.pt/catalog/preparacao-dinamica/varinha-magica-industrial/triturador-xm-31
https://www.sammic.pt/dl/456905/6bc1b/ficha-de-produto-triturador-xm-31.pdf
https://www.sammic.pt/catalog/preparacao-dinamica/varinha-magica-industrial/triturador-xm-32
https://www.sammic.pt/dl/456906/a4745/ficha-de-produto-triturador-xm-32.pdf
https://www.sammic.pt/catalog/preparacao-dinamica/varinha-magica-industrial/triturador-xm-33
https://www.sammic.pt/dl/456920/1fe14/ficha-de-produto-triturador-xm-33.pdf
https://www.sammic.pt/catalog/preparacao-dinamica/varinha-magica-industrial/combinado-mb-31
https://www.sammic.pt/dl/456907/75b64/ficha-de-produto-combinado-mb-31.pdf
https://www.sammic.pt/catalog/preparacao-dinamica/varinha-magica-industrial/batedeira-b-31
https://www.sammic.pt/dl/456908/e6d57/ficha-de-produto-batedeira-b-30.pdf
https://www.sammic.pt/catalog/preparacao-dinamica/varinha-magica-industrial/triturador-xm-51
https://www.sammic.pt/dl/456909/dab2c/ficha-de-produto-triturador-xm-51.pdf
https://www.sammic.pt/catalog/preparacao-dinamica/varinha-magica-industrial/triturador-xm-52
https://www.sammic.pt/dl/456910/60e23/ficha-de-produto-triturador-xm-52.pdf
https://www.sammic.pt/catalog/preparacao-dinamica/varinha-magica-industrial/combinado-mb-51
https://www.sammic.pt/dl/456925/4076b/ficha-de-produto-combinado-mb-51.pdf
https://www.sammic.pt/catalog/preparacao-dinamica/varinha-magica-industrial/batedeira-b-51
https://www.sammic.pt/dl/456911/6fb28/ficha-de-produto-batedeira-b-50.pdf
https://www.sammic.pt/catalog/preparacao-dinamica/varinha-magica-industrial/triturador-xm-71
https://www.sammic.pt/dl/456913/c84f1/ficha-de-produto-triturador-xm-71.pdf
https://www.sammic.pt/catalog/preparacao-dinamica/varinha-magica-industrial/triturador-xm-70
https://www.sammic.pt/dl/456914/679f7/ficha-de-produto-triturador-xm-72.pdf
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